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Angaben des Lizenznehmers

Firma/Institution:

Titel:

Vorname:

Nachname:

StraBle und Nr.:

PLZ und Ort:

Land:

Telefon:

Telefax:

Email:

Die Lizenz von GNPCVDB kostet 125 €, soweit nicht anders vereinbart.
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Lizenzbedingungen zur Nutzung
von GNSS-Antennenparametern

aus der Geo++®° GNPCV
Datenbank (GNPCVDB)

Fassung vom 9. Januar 2004

1. Die im Rahmen dieser Lizenz iiberlassenen
Antennenparameter sind urheberrechtlich ge-
schiitzt. Die Verwendung der Antennenparameter
ist nur im Rahmen der im Folgenden genannten Li-
zenzbedingungen erlaubt.

2. Die Antennenparameter diirfen ausschlieflich
fiir Postprozessing und Echtzeitanwendungen des
Lizenznehmers verwendet werden.

3. Die Weitergabe der Parameter an Dritte ist nicht
gestattet.

4. Eine Veroffentlichung der Parameter darf nur
mit ausdriicklicher schriftlicher Genehmigung
durch Geo++ erfolgen. Werden Ergebnisse verdf-
fentlicht, die mit Hilfe der Antennenparameter be-
rechnet wurden, so ist als Quelle der Antennenpa-
rameter die  Geo++® GNPCV  Datenbank
anzugeben.

5. Geo++ ist bestrebt, eine moglichst umfassende
Datenbank von Antennenparametern mit groft-
moglicher Qualitdt bereitzustellen. Es besteht je-
doch gegeniiber Geo++ kein Anspruch darauf, dass
bestimmte Antennentypen in der Geo++® GNPCV
Datenbank enthalten sind oder dass einzelne
Antennenparameter eine bestimmte Qualitdt auf-
weisen.

6. Geo++ stellt die Online-Datenbank mit groft-
moglicher Verfiigbarkeit bereit. Dennoch besteht
kein Anspruch auf stindige Verfiigbarkeit der On-

Hiermit erkenne ich diese Lizenzbedingungen an.

line-Datenbank. Der Zugriff auf die Geo++® GNP-
CV Datenbank erfolgt iiber eine Internetver-
bindung mit einer Nutzerkennung, bestehend aus
Nutzernamen und zugehorigem Passwort. Der Li-
zenznehmer ist verpflichtet, die Nutzerkennung ge-
heim zu halten, um eine missbriuchliche Nutzung
zu verhindern, und ist Geo++ gegeniiber fiir et
waigen Missbrauch verantwortlich. Alternativ
kann Geo++ die Antennenparameter auf einem
anderen Weg bereitstellen.

7. Im Rahmen des Lizenzvertrages ist ein mehrma-
liger Zugriff, langstens fiir 3 Jahre moglich. Die
Weitergabe der Lizenz an Dritte ist nur mit Einver-
standnis von Geo++ erlaubt.

8. Als Typmittel wird fiir jeden Antennentyp ein
Datenblatt und eine Datei mit absoluten elevations-
und azimutabhiingigen Phasenzentrumsvariationen
(PCV) im Geo++®-Format zur Verfiigung gestellt.
Dieses Format kann von aktuellen Versionen der
Geo++® Softwarepakete GNREF, GNNET-RTK
und GEONAP direkt verarbeitet werden. Weitere
Formate (z.B. IGS/NGS) und Umrechnungen auf
relative PCV (z.B. relativ zur AOAD/M-T
Antenne) konnen ebenfalls bereitgestellt werden.

9. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Lizenz-
bedingungen. Bei Ubersetzungen gilt im Zweifel
die aktuelle deutsche Fassung der Lizenzbe-
dingungen.

(Ort, Datum)

Titel/Name des Unterzeichners in Klarschrift:

(rechtsverbindliche Unterschrift)
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